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0. INTRODUCCIÓ

0.1. GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions Tècniques té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi.

Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la
realització dels treballs, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents que ha
de realitzar el tècnic redactor del treball, perquè aquest pugui ser acceptat per l’Ajuntament
de Granollers, un cop quedi garantida la seva qualitat, coherència i homogeneïtat.

0.2. ANTECEDENTS

Recentment, l’Ajuntament de Granollers ha aprovat l’estudi previ d’un nou pavelló polisportiu
al Barri Congost. Els criteris funcionals adoptats són els definits en el Programa Bàsic del
mòdul corresponent al Pavelló triple esportiu PAV-3, definit per Consell Català de l’Esport,
partint de les premisses definides en el PIEC. L’aforament previst és de 105 persones en
l’espai esportiu, 120 persones en els vestidors i 200 espectadors.

Aquest pavelló es troba situat al Barri Congost, en el mateix emplaçament on actualment hi
ha un pavelló d’estructura lleugera i tancament de lona.
Limita a l’est amb el carrer Maria Palau (carrer principal i punt d’accés), al nord amb el carrer
Joan Vidal i Jumbert, al sud amb el carrer d’Antoni Gaudí, i a l’oest amb el carrer Josep
Fontdevila.

L’edifici inclou dos volums: el del polisportiu pròpiament, i el corresponent a serveis
municipals amb el programa que es definirà més endavant, i que  inclourà un espai per
Serveis Socials, un despatx per activitat esportiva, i un altre com a punt de les entitats
veïnals.
Es demana seguir els criteris de l’Estudi Previ. Per tant, la planta baixa ha de donar resposta
a les necessitats del polisportiu, i en el volum corresponent i a planta primera es donarà
resposta a les necessitats dels espais municipals no esportius.
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La normativa urbanística d’aquest solar és la següe nt:

Terrenys destinats a Equipament esportiu al barri C ongost
Planejament aplicable:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, (Text Refós aprovat definitivament el 28/09/2006

– DOGC núm. 4798 del 12/01/2007):

SISTEMA D’EQUIPAMENTS
Art. 173. Determinacions en sòl urbà.
1. En sòl urbà, el POUM indica de forma detallada la localització de cada equipament, llevat de les

àrees en què es preveu el desenvolupament obligatiori mitjançant Plans especials.
2. En general, les condicions de superfície i situació són determinades directament pels plànols

d’ordenaciío i les normes de cada zona, sector o àrea.
3. (…)

Art. 176. Condicions d’edificació
1. L’edificació en les àrees d’equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals dels
diversos equipaments, al paisatge i a l’organitzaci ó general del teixit urbà en què es
situen .
2. Part de les condicions d’edificació per als nous equipaments comunitaris situats en sòl urbà vénen
definides en els plànols d’ordenació a escala 1:2000. Per a aquelles condicions que no ho estiguin
s’aplicaran les condicions d’edificació de la zona de l’entorn.

Qualificació EQ – Equipament
Ordenació Edificació aïllada
Ús Esportiu
Superfície parcel·la 2.430 m2

Ocupació màxima Es pot ocupar tot el solar
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1. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE

- L’objecte del contracte és la redacció del Projecte Bàsic i Executiu d’un pavelló
polisportiu (tipus PAV-3) al Barri Congost,  Granol lers .

- El treball es desenvoluparà segons:

o Projecte Bàsic i Executiu d’un pavelló polisportiu (tipus PAV-3) a Can
Bassa,  Granollers .
S’inclourà la redacció i el lliurament de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Com a documents annexes al Projecte d’execució es lliurarà el Document
Resum i els Elements de Visualització.

Pel desenvolupament  del Projecte d’Execució caldrà la prèvia conformitat del
projecte bàsic per part de l’Ajuntament de Granollers.

1.2. PROGRAMA D’USOS

El programa d’usos s'haurà d’ajustar al definit en el Programa Bàsic del mòdul corresponent
al Pavelló triple esportiu PAV-3, definit per Consell Català de l’Esport, partint de les
premisses definides en el PIEC. L’aforament previst és de 105 persones en l’espai esportiu,
120 persones en els vestidors i 200 espectadors.
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Pel Polisportiu  tipus PAV-3, el programa en planta baixa és el següent:

POLISPORTIU m2
Vestíbul + Control 90,08
Administració 15,06
Pas peus bruts 72,65
Pas peus nets 75,69
Vestidor grup 1 39,27
Vestidor grup 2 40,05
Vestidor grup 3 40,08
Vestidor grup 4 40,05
Vestidor col·lectiu 1 40,05
Vestidor col·lectiu 2 40,08
Lavabos pista 1 5,60
Lavabos pista 2 5,06
Neteja i magatzem
aux 8,16
Monitor 1 8,77
Monitor 2 8,77
Monitor 3 8,77
Farmaciola 9,45
Accessos 1 33,15
Instal·lacions 67,60
Magatzem pista 39,68

Pels Serveis Municipals , el programa en planta primera és el següent:

SERVEIS
SOCIALS m2

Vestíbul 22,29
Ludoteca 1 38,54
Ludoteca 2 23,58
Lavabos+magatz
em 15,72

DESPATX
Despatx act
esportiva 25

ENTITATS
VEÏNALS

Vestíbul 33,38
Despatx treball 18,48
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Despatx visites 1 13,45
Despatx visites 2 13,45
Sala AA.VV. 13,45
Lavabos 12,29
Magatzem 7,83

El disseny del nou equipament haurà de conjugar el dimensionat adequat i suficient dels
espais, una organització funcional dels recintes que garanteixi la màxima flexibilitat i eficàcia
en l’organització de les activitats, uns criteris de disseny que assegurin la contenció de les
despeses ordinàries de funcionament  (personal, consums, neteja, manteniment, etc.)
possibilitant la seva viabilitat econòmica i, finalment, una resolució tècnica i estètica que
asseguri un equipament amb les màximes prestacions de confort i el màxim atractiu
arquitectònic.
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1.3. COST MÀXIM

La redacció del projecte s’ajustarà al següent cost màxim del pressupost d’execució material
per a l’execució de l’obra (PEM):

Obra edificació: 2.051.824,00.- euros.

El projecte executiu ha d’ajustar-se a aquest pressupost en tot moment.
Aquest import  no inclou el cost del mobiliari.

D’acord amb els bàrems dels col·legis professionals s’estableix el preu de contracte en
147.926,26 euros i 23.668,20 euros d’IVA que suposa un import total de 171.594,46 euros
(IVA inclòs).

1.4. TERMINI MÀXIM

El termini màxim per redactar el projecte bàsic i executiu serà de 5 mesos.
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2. CRITERIS A SEGUIR EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

2.1. BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessària
que possibiliti la total execució de les obres a projectar, i en qualsevol cas s’ha d’ajustar a
l’establert en La Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic (LCSP), en el
Reglament de Contractes de l’Estat, en el Reglament d’Obra, Activitats i Serveis dels ens
locals (Decret 179/95 de 13 de juny), i restant normativa aplicable.

Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera
que permetin l’execució de les tasques de direcció de les obres, de forma satisfactòria, per
part del tècnic facultatiu designat.

2.2. PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DEL PROJECTE

El projecte haurà d’aportar una solució que s’ajusti als següents paràmetres:

• Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor municipal. Adaptar-se als requeriments
definits en el Programa d’Usos (punt 1.2. del present plec).

• Tenir en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica
 
 En l’adequada valoració dels condicionaments climàtics: insolació, pluviometria,
temperatura i higrometria, vents dominants, etc.
 En el disseny arquitectònic de mesures actives i passives adaptades al lloc.
 En l’aprofitament de les aigües pluvials.
 En la selecció de materials i sistemes constructius amb el menor impacte ambiental.
 En la utilització de sistemes energètics eficients que minimitzin els consums.
 En la optimització funcional de l’edifici.
 En considerar la desconstrucció al final de la vida útil del mateix.
 

• Incorporar els criteris d’integració del manteniment de l’obra a projectar.

• Potenciar el criteri d’accessibilitat, per tal de facilitar l’ús de l’edifici a qualsevol col·lectiu:
nens, gent gran, persones amb discapacitat física o sensorial, etc.

 
• Ajustar-se al pressupost d’execució per contracte màxim definit

2.3. AUTORIA DELS TREBALLS
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El projecte objecte del present encàrrec serà signat pel tècnic redactor, en la seva qualitat
d’Autor. En qualsevol cas haurà de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de preus
n.1 i n.2, el plec de prescripcions tècniques, els plànols i l’estudi de seguretat i salut. En cas
que alguna part del treball requereixi un altre tècnic especialitzat, anirà signada per ambdós
tècnics.

3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

3.1. CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU

La no inclusió de qualsevol part de la documentació s’haurà d’acordar amb l’Ajuntament de
Granollers.

La documentació d’aquest projecte s’ajustarà al següent esquema general i que es detalla
més exhaustivament a l’annex d’aquest plec:

0) Índex de la documentació del projecte

a) Memòria : Aquest document recollirà, en forma resumida i tan entenedora com sigui
possible, l’exposició de la totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva
elaboració, de forma que de la seva lectura se’n desprengui un coneixement complet i
suficient del projecte.

b) Annexes a la memòria

1. Resum de característiques tècniques
2. Normativa urbanística específica i de protecció del patrimoni
3. Annex de Sostenibilitat
4. Annex mesures de protecció contraincendis
5. Annex accessibilitat
6. Annex de mesures per facilitar el manteniment de l’obra
7. Annex estructura
8. Càlculs de les instal·lacions
9. Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra
10. Programa de control de qualitat
11. Mobiliari
12. Justificació de preus
13. Estudi de Seguretat i Salut
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c) Plec de prescripcions tècniques particulars per a l’execució de l’obra: Aquest
plec haurà de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i incloure una revisió de
totes les incidències susceptible de presentar-se en l’execució de les obres

d) Pressupost

e) Plànols

4. METODOLOGIA DE TREBALL

4.1. CRONOGRAMA. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES FASES D E
DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

L’Ajuntament de Granollers confeccionarà, a l’inici dels treballs el cronograma definitiu dels
treballs, indicant el règim de reunions, les dates i el seu contingut, i el donarà a conèixer al
redactor del projecte. Aquest cronograma s’ajustarà a les necessitats municipals per al
desenvolupament del projecte.

4.2. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS

El treball (desenvolupat en els quatre documents ressenyats a continuació) es presentarà
imprès i en suport informàtic

1. PRESENTACIÓ IMPRESA

a) Projecte executiu:

Format DIN A1 seguint el Manual d’Estil
Núm. de còpies:  4 exemplars

Format DIN A3 seguint el Manual d’Estil
Núm. de còpies: 1 exemplar

b) Elements de visualització

Format  DIN A4 (un per cada imatge) en suport rígid.
Núm. de còpies: 2 exemplars

2. PRESENTACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC
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Es presentaran dues còpies senceres dels documents constituents del treball en suport
informàtic, amb el contingut i característiques especificades al Manual d’Estil.
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5. ALTRES

5.1. DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURARÀ AL REDACTOR DEL P ROJECTE

L'Ajuntament de Granollers facilitarà a l’adjudicatari la següent documentació:

• Estudi previ redactat per la Diputació de Barcelona (en format pdf)
• Situació i emplaçamet
• Cronograma del treball

Granollers, a 1 de juliol de 2008

L’ADJUDICATARI AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Signat: Signat:
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Annex

CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU
(Apartat 3.2)

0) Índex de la documentació del projecte

a) Memòria : Aquest document recollirà, en forma resumida i tan entenedora com sigui
possible, l’exposició de la totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva
elaboració, de forma que de la seva lectura se’n desprengui un coneixement complet i
suficient del projecte.

1. Índex . Relació paginada de la documentació de la memòria.

2. Antecedents

2.1. - Estudis previs al projecte
- Propietat del sòl i dades urbanístiques
- Resum del programa funcional

2.2. Descripció de les característiques de l’entorn existent

2.3. Localització i característiques dels serveis existents (clavegueram, aigua
potable, il·luminació, baixa tensió, gas, telefonia i altres instal·lacions).

3. Descripció del projecte

3.1. Descripció de la solució adoptada, d’acord amb els paràmetres de definició de
l’apartat 2.2

3.2. Descripció de l’obra. Haurà d’incloure totes les unitats d’actuació principals
(estructures, ram de paleta, revestiments i acabats, tancaments,
instal·lacions, etc.)

3.3. Descripció de fases en que es preveu desglossar l’obra i temps previst per a
l’execució dels treballs

4. Manifestació expressa i justificada que el treba ll comprèn una obra completa o
fraccionada, segons els articles 13 i 14 del Reglam ent d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (Decret 179/95 del 13 de Ju ny)

5. Proposta classificació contractista (per projecte amb PEC > 120.000 €)

6. Resum del pressupost
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6.1. Pressupost d’execució material, pressupost d’execució per contracte i cost
per metre quadrat construït. Pressupost per fases i cost total de la inversió.

b) Annexes a la memòria

1. Resum de característiques tècniques

Es detallaran les principals magnituds i característiques tècniques de l’obra a projectar.
Superfícies construïdes i útils, costos per m2 total i desglossat per conceptes.

2. Normativa urbanística específica i de protecció del patrimoni

Es justificarà l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics.

3. Annex de Sostenibilitat

• Justificació dels criteris bàsics de disseny.

- Control natural dels nivells de confort interior; aportacions al funcionament bioclimàtic.
- Captació solar passiva, protecció passiva de l’assoleiament, ventilació  natural,

vegetació interior/exterior amb espècies autòctones.

• Criteris d’optimització de les instal·lacions

- Instal·lacions climatització:

Criteris de temperatura de confort.

Aportacions (fonts) d’energia: justificació del tipus triat, oportunitat d’implantar energies
renovables tant per a la producció d’electricitat com d’ACS. Incidència en la reducció del
consum energètic i en la emissió de contaminants.

- Instal·lacions il·luminació:

Potenciació de la il·luminació natural dels espais on no resulti contraindicat, atenent a
les recomanacions del Manual del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
“Auditoria energètica II: instal·lacions i edificis”. En espais de treball els nivells lumínics
s’establiran a partir del pla de treball.

     - Instal·lacions d’aigua:

Incorporació d’aparells de baix consum: aixetes amb temporitzador, cisternes de doble
descàrrega, etc.
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4. Annex mesures de protecció contraincendis:

Compliment de la Normativa NBE-CPI 96 de condicions de protecció contra incendis en
els edificis i si s’escau amb l’informe favorable del servei de bombers.

- Si s’escau, informe d’un laboratori d’assaigs on es determini la resistència al foc dels
elements estructurals protegits.

- La senyalització d’emergència serà amb llum i veu, i el recorregut   amb enllumenat
del tipus fluorescent.

5. Annex accessibilitat:

El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global,  així com en l’ús
de les instal·lacions i el mobiliari.

- Es justificarà el compliment  del Decret 135/95 de promoció de  l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

- Els serveis higiènics disposaran dels banys adaptats. Les aixetes tindran
temporalitzadors i limitadors de temperatura màxima fins a 38º (quan convingui).

- Incloure mesures de protecció i seguretat al llarg dels espais de circulació i en el
disseny d’elements de mobiliari (baranes de protecció i ajuda, evitar elements
perillosos i amb arestes, utilització de paviments antilliscants, etc.).

- Elements d’orientació: incorporació d’elements informatius tàctils en  zones de
vestíbul i de  veu en els ascensors i zones d’atenció al públic

- Criteris d’ergonomia: alçada de taulells d’atenció al públic, espais lliures entre el
mobiliari, etc.

6. Annex de mesures per facilitar el manteniment de  l’obra:

      1. Situació i emplaçament de l’obra

S’haurà d’indicar com afecta la situació, orientació, comunicacions, accessibilitat i
entorn de l’obra projectada al seu manteniment futur.

Es donaran mesures per evitar els efectes del possible vandalisme.

2. Utilització

S’han d’indicar quines mesures s’han pres per a facilitar la futura utilització:

- Flexibilitat i adaptabilitat dels espais
- Accessibilitat a les diferents instal·lacions.
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- Accessibilitat i facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots els
elements sotmesos a desgast. La xarxa de serveis ha de ser registrable

- Facilitat de reparació i substitució dels elements

3. Materials

S’analitzaran els materials utilitzats justificant la seva elecció quant a la seva
durabilitat, manteniment reduït i facilitat de reposició.

S’ha de procurar:

- Utilitzar materials respectuosos amb el medi ambient
- Establir les mesures necessàries a la fase de projecte per a minimitzar

l’impacte ambiental del procés constructiu

4. Sempre que existeixin dues o més fonts energètiques susceptibles  d’un mateix ús,
es raonarà la solució aportada segons:

· facilitat d’implantació
· facilitat de manteniment
· costos d’implantació, explotació
· vida útil dels equips
· contaminació ambiental associada

7. Annex estructura:

   Criteris de disseny i compliment de la normativa  específica:

- Característiques físiques i geomètriques de l’estructura
- Característiques dels materials
- Justificació de la resistència dels diferents elements estructurals d’acord amb la

normativa vigent i en especial - Normativa EHE-98. Instrucció de formigó
estructural i Normativa NBE-AE 88 de resistència mecànica i estabilitat.

Càlculs estructurals:

- Estat de càrregues
- Coeficients de seguretat
- Resum càlcul i conclusions
- Llistat de càlculs

8. Càlculs de les instal·lacions:

- Instal·lació d’electricitat:
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• S’ajustarà al establert en el REBT i Instruccions Tècniques complementaries
• Es justificarà per cada subministrament la tarifa òptima a contractar

- Instal·lació d’il·luminació:

• Es justificarà el règim de funcionament i els equips proposats en base a
l’optimització del consum, la il·luminació natural i els criteris de nivells
d’il·luminació dels diferents espais.

- Instal·lació de climatització:

• Es justificarà el tipus de sistema escollit en funció del seu estalvi energètic i
adequació al règim d’ús de l’edifici.

- Instal·lació de gasos i fluids:

• S’ajustarà al establert en la reglamentació específica de gasos i combustibles,
així com a la normativa de dipòsit de magatzematge, si s’escau

• Es justificarà per cada subministrament la tarifa òptima a contractar

- Xarxa de telefonia, informàtica i comunicacions:

• Es dimensionarà de forma que al menys, restin vacants un 20 % de circuits
físics

• Si es disposa de telèfon públic, aquest serà accessible i amb control del volum
per facilitar-ne l’ús a persones amb discapacitat auditiva.

- Xarxa d’abastament d’aigua (ha d’incloure els càlculs hidràulics i  mecànics de les
canonades)

• Les aixetes tindran un sistema de temporalització i les cisternes un mecanisme
de doble descàrrega o que en minimitzin el consum.

• Es valorarà el cost de l’explotació anyal de la instal·lació, justificant les
solucions proposades. S’indicarà l’estalvi previst d’aigua respecte una solució
convencional

- Xarxa de clavegueram (ha d’incloure els càlculs hidràulics i mecànics de  les
canonades)

9. Programa de desenvolupament dels treballs de l’o bra

Es definirà de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d’execució i
dels parcials de les fases d’execució de l’obra i de les activitats previstes.

10. Programa de control de qualitat
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En aquest apartat s’inclourà el programa de control de qualitat on, s’especificarà el tipus
d’inspecció i d’assaigs a realitzar, per cada treball.

11. Mobiliari

Especificacions tècniques del mobiliari (referit exclusivament a aquells elements
inclosos en el projecte atesa la seva inequívoca vinculació al disseny de l’equipament i
l’equipament de paraments (cortines...) i el petit material dels lavabos). Caldrà justificar
el mobiliari proposat en funció de:

• Formes
• Riscos (accidentalitat, cops, incendi, etc.)
• Materials emprats
• Cost implantació
• Manteniment i cost
• Cost de reposició

12. Justificació de preus

S’especificarà la relació de cost horari de la mà d’obra i de la maquinària necessària i el
cost unitari dels materials a peu d’obra.

Per cada unitat d’obra es justificarà la composició del preu amb les hores necessàries
de mà d’obra, maquinària i les unitats dels diferents materials que la composen.

S’indicaran els costos directes i indirectes de cada preu (amb el % de cost indirecte)

13. Estudi de Seguretat i Salut

Haurà de ser redactat per un tècnic competent designat pel tècnic contractat i haurà
d’ajustar-se al següent contingut:

a) Memòria descriptiva

• Justificació de la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut (RD 1627/97 de 24
d’octubre)

• Es relacionaran els procediments, equips i mitjans a emprar, especificant els
riscos evitables amb les seves mesures tècniques, així com els inevitables amb
indicació de les mesures preventives.

• Caldrà tenir en compte les condicions de l’entorn, i es determinarà el procés
constructiu i l’ordre d’execució dels treballs, establint l’anàlisi de riscos i mesures
preventives.

• Es descriurà la dotació de serveis sanitaris en l’obra.
• Contindrà mesures específiques relatives als treballs que impliquin riscos

especials (proximitat a línies d’alta tensió, ús d’explosius, muntatge i desmuntatge
d’elements prefabricats pesats ...).
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• També es farà esment de les previsions i informacions per realitzar, amb la
deguda seguretat, els treballs posteriors de reparació i manteniment.

b) Plec de condicions particulars

Es relacionaran les normes i reglaments aplicables i les prescripcions sobre l’ús i
conservació dels equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva.

c) Plànols

Poden emprar-se els plànols de plantes i seccions del Projecte per indicar les
proteccions a establir, complementant-se amb esquemes i gràfics per a una millor
comprensió de les mesures preventives proposades.

d) Amidaments

Contemplarà les unitats de seguretat i salut projectades.

e) Pressupost

Quantificarà la despesa per a l’execució del que es preveu en l’Estudi de Seguretat i
Salut. Cal incloure aquest pressupost com un capítol més del Pressupost general de
l’obra.

c) Plec de prescripcions tècniques particulars per a l’execució de l’obra: Aquest plec
haurà de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i incloure una revisió de totes les
incidències susceptible de presentar-se en l’execució de les obres

1. Introducció i generalitats

1.1. Objecte del plec i àmbit d’aplicació

L’objecte del plec és constituir un conjunt de normes que defineixin tots els requisits
tècnics de les obres, juntament amb les normes establertes en els plànols.

Té per objecte: estructurar l’organització general de l’obra, fixar les característiques
dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés
d’execució de l’obra, instal·lacions que s’han d’exigir (inclòs les precaucions a
adoptar durant la construcció); i per últim organitzar la manera en que s’han de
realitzar els amidaments i abonament de les obres, el termini de garantia, les
condicions i les proves a realitzar per a la recepció de les obres.

1.2. Disposicions generals
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Indicar les disposicions i normativa que seran d’aplicació en aquest plec, com a
supletòries i complementàries, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell
s’especifica

1.3. Descripció de les obres

Indicar els documents que defineixen les obres. En cas de contradiccions, l’ordre de
preferència serà: plec de prescripcions tècniques particulars, plànols, quadre de
preus, la justificació de preus i el pressupost.

Fer referència als plànols d’obres, modificacions que es poden realitzar sobre el
projecte original, contradiccions o errors.

1.4. Inspecció i iniciació de les obres

• Localització dels serveis i propietats que s’indiquen als plànols
• Revisió d’edificacions properes
• Ordre d’iniciació de les obres

1.5. Desenvolupament i control de les obres

• Acta de comprovació del replanteig.
• Assaigs i control de qualitat
• Conservació de les obres executades durant el termini de garantia
• Conservació del medi
• Equip del contractista
• Precaucions a adoptar durant l’execució de les obres i mesures de protecció
• Construccions auxiliars i provisionals

1.6. Responsabilitats especials del contractista

Indicar les responsabilitats del contractista: qualitat dels materials, permisos i
llicències que es necessitin per l’execució de l’obra i plànols actualitzats segons
l’execució real de l’obra a efectes de liquidació.
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2. Materials bàsics

2.1. Qualitat dels materials
• Condicions generals
• Normes oficials
• Examen i prova dels materials

2.2. Materials que no compleixen les especificacions

• Materials col·locats en obra
• Materials aplegats
• Altres materials (que no tinguin les característiques indicades en aquest plec)

2.3. Dels materials

Per cada tipus de material i instal·lacions s’indicarà:

• Característiques generals (origen, definició, tipus i utilització)
 
• Condicions generals que han de complir (indicar normativa de referència i

reglaments, forma, toleràncies geomètriques)
 
• Subministrament,  transport, emmagatzematge i recepció de cada partida
 
• Control de qualitat (assaigs en laboratori i en obra) per  comprovar-ne la seva

idoneïtat, indicant la periodicitat

3. Execució i control de les obres

- Indicar les operacions necessàries per a la  correcta execució de les obres i
instal·lacions, i els mitjans auxiliars necessaris per a la bona conservació

- Fixació de l’ordre d’execució dels treballs, replanteig de les obres, condicions d’admissió
i refús de les unitats d’obra. Protecció d’encreuaments amb altres serveis, instal·lació
d’accessoris, senyalització, etc.)

- Proves a realitzar i control de qualitat
 

4. Amidament i valoració de les obres

Criteris d’amidament i valoració de les unitats d’obra i partides alçades, indicant totes les
operacions que comprèn el preu.

5. Altres prescripcions
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- Recepció de l’obra. Condicions i proves necessàries

- Avaluació ambiental, obres de reposició i recondicionament ambiental

- Termini de garantia de les obres (no inferior a un any)

d) Pressupost

S’elaboraran els pressupostos complerts i separats per cada una de les fases de
l’obra. Inclouran:

Estat d’amidaments descomposats  en cada un dels apartats que correspongui a un
pressupost parcial (incloure llistats auxiliars per als amidaments, criteris que s’han emprat,
etc..)

Quadre de preus núm. 1 . En aquest document només figurarà la descripció de cada
partida, així com el preu corresponent en números i lletres

Quadre de preus núm. 2 . Figurarà la descripció de cada partida i els preus es
descomposaran en mà d’obra, materials i maquinària.

Pressupostos parcials . Quadre resum de pressupostos parcials: pressupostos
d’execució material, que inclouran les partides alçades.

El pressupost d’execució per contracta  s’obtindrà a partir del P.E.M., incrementant-lo
en el 13 % de Despeses Generals, el 6 % de Benefici Industrial i l´IVA.

e) Plànols

• Els plànols han de ser representacions gràfiques que permetin situar, replantejar i
construir les obres. Han de ser suficientment descriptius perquè se’n puguin deduir els
amidaments.

• Els plànols del projecte d’execució s’organitzaran en grups i sèries, segons el següent
criteri:

grup:                A R Q U I T E C T U R A
codi: sèrie:

A.G.
(GENERALS)

SITUACIÓ – EMPLAÇAMENT
ESTAT ACTUAL
PLANTES GENERALS
ALÇATS – SECCIONS

A.E.
(ESPECÍFICS)

ENDERROCS
REPLANTEIG
PLANTES (COTES I ACABATS)
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ALÇATS – SECCIONS (COTES I ACABATS)
DETALLS CONSTRUCTIUS
CAMBRES ESPECÍFIQUES
FUSTERIES
EQUIPAMENT
SENYALITZACIÓ
URBANITZACIÓ

grup:                  E S T R U C T U R E S
codi: sèrie:

E.F. FONAMENTS
E.E. ESTRUCTURES

Grup:              I N S T A L . L A C I O N S
codi: sèrie:

I.D. DESGUASSOS – EVACUACIÓ
I.F. FONTANERIA – SANITARIS
I.E. ELECTRICITAT – IL.LUMINACIÓ
I.C. CALEFACCIÓ – CLIMATITZACIÓ – VENTILACIÓ
I.P. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
I.A. ALTRES

En base a l’esmentada organització, s’aportarà un índex o relació dels plànols del projecte,
amb especificació de grup, sèrie, número, títols i escala/es

exemple:

AE.03 PLANTA SEGONA – cotes i acabats 1 / 50

El detall dels plànols constituents del projecte d’execució, amb el seu contingut essencial i la
seva escala de reproducció, és el que es ressenya a continuació (l’esmentada escala es
defineix a títol orientatiu, podent-se alterar amb la conformitat del tècnic gestor):
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Grup ARQUITECTURA

Situació – emplaçament

- Plànol de situació  1/5.000
- Ordenació general del conjunt   1/500
- Topogràfic de l´emplaçament. Indicar el Nord    1/200
- Emplaçament amb indicació dels paràmetres urbanístics i la

ubicació de les infrastructures existents connectades amb
l’edificació  1/200

Estat actual   (1/50)

- Plantes i seccions de l’edifici existent, acotades i superficiades

Plantes Generals   (1/50)

- Plantes de distribució, amb retolació d’espais i superfícies, útils i
construïdes (el primer plànol d’aquesta sèrie incorporarà el quadre
resum de superfícies de totes les plantes), destinades a la
descripció general de les característiques de l’edificació (funcionals,
dimensionals, compositives, etc.)

Alçats – Seccions Generals    (1/50)

En correspondència amb les plantes Generals, tenen per objecte la
descripció general de les característiques de l’edificació, i es concreten
en:

- Alçats de les façanes de les edificacions, incloses les dels patis

- Seccions longitudinals i transversals necessàries per a la
comprensió general del projecte

Enderrocs   (1/50)

- Plantes i seccions (si s’escau)  d’elements a enderrocar; zones i
elements de protecció
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Replanteig   (1/100 ; 1/50)

- Si s’escau, planta/es de replanteig, amb referència a l’estructura
vertical existent, acotats en tres dimensions (sense detalls
constructius ni especificacions)   1/100 ; 1/50

Plantes (cotes i acabats)  (1/50)

Són les plantes destinades a precisar alguns paràmetres dimensionals i
constructius bàsics de l’edificació, necessaris per a una correcta posta en
obra; s’hi defineixen aspectes diversos, com ara:

- Definició d’espais: distribució i retolació d’espais i dependències

- Cotes: acotació de tots els espais i elements constructius, i cotes
generals  de cambres humides i altres espais desenvolupats en
plànols de detall

-   Acabats: indicació dels diferents acabats en parets, terres i
sostres (interiors i exteriors), inclòs fusteries i equipament.

- Mobiliari i equips: es grafiaran el mobiliari i equips (sanitaris,
maquinària, etc.) amb l’objecte d’orientar la localització d’elements
d'instal·lacions (mecanismes, llums, etc.) i sense que interfereixi la
fàcil comprensió de les cotes i els acabats

- En el cas de cobertes, es grafiaran els elements fonamentals per a
la  seva definició tècnica (tipus, pendents, punts de desguàs,
xemeneies)

Alçats i seccions (cotes i acabats)  (1/50)

En correspondència amb les plantes de cotes i acabats, són els alçats i les
seccions destinades a precisar alguns paràmetres dimensionals i
constructius bàsics de l’edificació, necessaris per a una correcta posta en
obra; s’hi defineixen principalment:

- Cotes: acotació d’espais i elements constructius

- Acabats: indicació dels diferents acabats en parets, terres i sostres.

- Mobiliari i equips: es grafiaran el mobiliari i equips (sanitaris,
maquinària, etc.) amb l’objecte d’orientar la localització d’elements
d'instal·lacions (mecanismes, llums, etc.) i sense que interfereixi la
fàcil comprensió de les cotes i els acabats
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Detalls constructius  (1/20 ; 1/10 ; 1/5)

- Detalls a escala adequada d’aquells elements de coberta, façanes
o altres punts de l’edificació que requereixin, per la seva
especificitat i/o complexitat, una definició tècnica complementària i
específica.

Cambres específiques  (1/20)

- Plantes i alçats de totes les cambres o dependències que per la
seva especificitat (utilització d’aigua, equipament específic,
requeriments constructius, singularitat, etc.) requereixin una
definició exhaustiva. S’incorporaran cotes, materials, aparells i
instal·lacions, així com aquells detalls que es considerin
pertinents. Els punts de connexió de les diverses instal·lacions
aniran  acotats en tres dimensions.

Fusteries  (1/50 ; 1/20 ; 1/5)

- Alçats  d’elements interiors i exteriors, amb indicació de materials,
acabats, accionament i accessoris, amb especificació de nombre
d’unitats

- Detalls i especificacions

Equipament  (1/50 ; 1/20 ; 1/5)

- Alçats  d’elements interiors i exteriors, amb indicació de materials,
acabats, accionament i accessoris, amb especificació de nombre
d’unitats

- Detalls i especificacions

Senyalització  (1/50 ; 1/5)

- Definició de localització dels elements de senyalització, i de les
característiques gràfiques i tècniques dels diferents elements,
amb especificació de nombre d’unitats

- Detalls i especificacions
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Grup ESTRUCTURES

Estructures  (1/100 ; 1/50 ; 1/20)

- Plantes amb la distribució dels diferents elements estructurals
- Detall de les peces i de l’armat de cada una de les plantes
- Quadre de les característiques i especificacions de materials,

formigó, ferro, i de la normativa a complir, a escala suficientment
entenedora

- Quadre resum de jàsseres i pilars
- Quadre d’especejament de les armadures
- Detalls constructius (jàsseres, pilars, murs,....)

Grup INSTAL.LACIONS

Desguassos i evacuació

- Plantes amb indicació de traçats, dimensions i materials 1/50
- Detalls tècnics i especificacions

Fontaneria i sanitaris

- Plantes amb indicació de traçats, dimensions i materials 1/50
- Especificació de connexió a xarxa gral., elements i accessoris
- Detalls tècnics, esquemes i especificacions

Electricitat i enllumenat

- Plantes amb indicació de connexió a xarxa, E.T. (si s’escau),
localització comptadors, quadres i subquadres, línies, traçats,
dimensions i materials 1/50

- Localització i característiques de mecanismes, punts de llum i
il·luminació interior i exterior, amb determinació de nombre
d’enceses

- Detalls tècnics, esquemes i especificacions
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Calefacció, climatització, ventilació

- Plantes amb indicació de les diferents xarxes, sistemes i equips,
amb determinació d’elements, materials i dimensionat de conductes
i equips 1/50

- Detalls tècnics, esquemes i especificacions

Protecció contra incendis

- Plantes amb indicació de vies d’evacuació i determinació i càlcul
d'instal·lacions de prevenció, detecció, evacuació i extinció, d’acord
amb la normativa CPI-96 i altres normatives d’aplicació 1/50

- Detalls tècnics i especificacions

Altres instal·lacions tècniques

- Plantes amb indicació de traçats, dimensions i materials per a la
definició d'instal·lacions de parallamps, telefonia, interfonia,
megafonia, equips audiovisuals, seguretat, etc. 1/50

- Detalls tècnics i especificacions


